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图 $ 探 测 器 与 控 制
器 连 接 示 意 图
现 代 建 筑 中 要 求 具 备 火 灾 报 警 以 至 自 动 消 防 系 统 的
越 来 越 多 。 本 文 介 绍 的基 于 单 片 微 机 的 火 灾 报 警 控 制 系
统 是 与 离 子 感 烟 探 测 器 相 配 套 设 计 的 火 灾 自 动 报 警 系
统 ，它具 备 火 灾 区 域 报 警 及 故 障 自 动 巡 检 等 功 能 。
在 系 统 设 计 方 面 ， 探 测 器 与 火 灾 报 警 控 制 器 连 接 的
接 口 电 路 是 关 键 。由 于 在 实 际 应 用 中 ，离 子 感 烟 探 测 器 输
出 的 报 警 电 压 信 号 是 不 能 直 接 与 火 灾 报 警 控 制 器 相 连
的 ，因此要 实 现 不 同 区 域 的 报 警 ，必 须 增 加 接 口 电 路 。 通
过 接 口 电 路 可 以 将 探 测 器 报 警 信 号 转 变 为 不 同 频 率 的 电
信 号 传 输 到 控 制 器 ，由 控 制 器 判 别 处 理 ，确 定 火 灾 位 置 报
警 ，同 时 实 现 火 灾 报 警 信 号 在 电 源 线 上 的 传 输 。
! 系统组成与原理
!"! 火 灾 报 警 系 统
火 灾 报 警 系 统 由 探 测 器 、接 口 电 路 和 控 制 器 等 组 成 。
探 测 器 与 控 制 器 之 间 采 用 二 线 制 连 接 。这 " 根 线 既 作 为
电 源 线 ，又 作 为 火 灾 报 警 信 号 的 传 输 线 。为 了 实 现 火 灾 报
警 信 号 在 电 源 线 上 的 传 输 ：%$& 接 口 电 路 应 将 探 测 器 的 火
灾 报 警 信 号 转 变 为 不 同 的 频 率 信 号 输 出 至 控 制 器 ，如 图 $
所 示 。%"&接 口 电 路 安 装 在 探 测 器 底 座 上 ，它 包 含 $ 个 地 址
编 码 器 ，地 址 编 码 器 上 装 有 ’ 个 小 型 拨 动 开 关 ，用 于 确 定
不 同 的 地 址 编 码 。同 时 装 有 ( 个 弹 簧 接 线 柱 ，用 来 完 成 火
灾 报 警 回 路 的 链 状 %二 线 进 ，二 线 出 &连 接 ，如 图 " 所 示 。%)&
接 口 电 路 由 ) 个 电 子 开 关 %*$、*"、*)&、时 钟 及 定 时 器 、系
数 乘 法 器 、交 流 隔 离 器 、输 出 驱 动 器 和 地 址 编 码 开 关 组 等
部 分 组 成 ，其接口 电 路 原 理 框 图 如 图 ) 所 示 。
当 探 测 器 在 感 烟 工 作 状 态 时 ，探 测 器 端 电 压 为 +# 左
右 ，回 路 导 通 ，回 路 电 流 增 大 ，使 *$ 导 通 ，发 光 二 极 管 被
点 亮 ，表 明 探 头 处 于 报 警 工 作 状 态 。此 时 *" 导 通 ，*) 为 断
开 状 态 。由 于 *$ 导 通 ，将 自 动 接 通 地 址 编 码 器 的 电 源 ，时
钟 信 号 ! , 送 入 系 数 乘 法 器 ，输 出 对 应 的 频 率 信 号 !，大 小
由 ! -! ,." 确 定 ， 式 中 " 是 编 码 开 关 设 定 的 数 据 ， 范 围 是
,/,$0,/11。 该 信 号 作 为 火 灾 位 置 报 警 信 号 经 驱 动 电 路 到
达 电 源 线 ，从 电 源 线 传 输 至 火 灾 控 制 器 判 别 显 示 。与 此 同
时 ，定 时 器 启 动 ，’ 秒 钟 后 产 生 脉 冲 信 号 使 *) 导 通 ，*$ 被
断 开 ，地 址 编 码 器 电 源 被 切 断 ，上 述 火 警 频 率 信 号 中 止 输
出 。*" 断 开 ，但 探 测 器 上 的 发 光 二 极 管 仍 保 持 点 亮 状 态 。
地 址 编 码 器 编 码 开 关 确 定 的 数 据 " 值 和 对 应 输 出 信
号 的 频 率 以 及 报 警 控 制 器 指 示 的 位 号 关 系 如 表 $ 所 示 %仅
列 部 分 &。表 $ 所 示 的 各 种 数 据 是 安 装 使 用 时 ，确 定 地 址 和
编 码 的 依 据 。
控 制 器 以 (’ 系 列 单 片 机 为 核 心 ，将 火 灾 频 率 信 号 输
入 其 234 的 ’ 位 定 时 5 计 数 器 6 端 进 行 内 部 计 数 ， 计 数
时 间 可 以 设 定 在 $,78。 若 火 灾 信 号 频 率 为 $/9)’:;<%见
表 $&，则 计 数 器 的 脉 冲 数 为 ：$/9)’.$,!$9 个 。在 软 件 设
计 时 ，可 以 设 置 一 个 测 量 比 较 范 围 ，如 $,0", 个 脉 冲 数 ，
只 要 测 得 计 数 脉 冲 数 在 该范 围 内 ， 都 可 以 表 示 为 $,$ 房
间 有 火 灾 。通 过 单 片 机 最 小 系 统 软 件 控 制 ，由 数 码 管 显 示
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摘 要 ： 单 片 微 机 火 灾 报 警 系 统 的 组 成 及 工 作 原 理 ，重 点 介 绍 了 系 统 如 何 实 现 火 灾 区 域 位 置
报警及故障巡检的功能，给出了系统硬件和软件的设计方案。
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表 ! 编码开关确定的数据 " 值和对应输出
信 号的频率及报警控制器指示的位号关系
火 灾 区 域 及 房 号 。 控 制 器 硬 件 电 路 如 图 ! 所 示 。
! "# 故 障 巡 检
故 障 巡 检 是 任 何 一 个 火 灾 控 制 系 统 不 可 缺 少 的重 要
环 节 。报 警 系 统 应 可 以 随 时 对 探 测 器 与 控 制 器 之 间 出 现
的 故 障 进 行 自 动 报 警 ，并 显 示 故 障 类 型 及 位 置 。
为方便计算及说明，以 " 层 ! 个探测器连接为例，介绍
探测器的几种主要故障。同一层探测器采用的是链联方式，
探测器之间可能出现短路和断路故障情况，如图 # 所示。
$"%若 探 测 器 出 现 短 路 ，则 采 样 电 阻 ! "$阻 值 为 &&’!%
上的压降值 "(&&)，即电源电压。该电压可采用稳压管使
&&) 电压稳压在 ’*#+") 范围内，以便于单片机采样检测。
$&%若 探 测 器 回 路 中 出 现 断 路 ，则 采 样 电 阻 ! " 上 的 压
降 值 "(’*"#$,! "，其 中 #$ 表 示 探 测 器 位 置 数 。 以 图 # 为
例 ，如 果 断 路 分 别 出 现 在 -、.、/ 或 0 处 ，则 采 样 电 阻 ! "
上 的 压 降 值 分 别 如下。
- 处 断 开： ’)；
. 处 断 开： ’*",",’*&&(&&1)；
/ 处 断 开： ’*",&,’*&&(!!1)；
0 处 断 开： ’*",2,’*&&(331)。




其中 % 为电源电压，!’ 为终端电阻，# 为探测器个数。
则 "(（ &&2*24’*&& 4’*",!%,’*&&&"*!3 )
根 据 上 述 分 析 ， 通 过 单 片 微 机 系 统 对 采 样 电 阻 上 的
电 压 采 样 判 断 ， 即 可 以 确 定 探 测 器 为 正 常 监 测 状 态 还 是
短 路 或 断 路 故 障 状 态 ，同 时 可 以 确 定短路（断 路）位 置 。
# 软件流程设计
火 灾 自 动 报 警 软 件 流 程 图 如 图 3 所 示 。 故 障 自 动 巡
检 报 警 软 件 流 程 图 如 图 5 所 示 。
$ 结束语
单 片 微 机 火 灾 报 警 控 制 系 统 实 现 了 火 灾 和 故 障 自 动
巡 检 ，不 需 附 加 按 键 ，只 要 系 统 开 机 就 可 开 始 自 动 巡 检 工
作 。先 进 行 故 障 巡 检 ，再 进 行 各 路 火 灾 巡 检 ，循 环 往 复 ，优
先 显 示 火 灾 报 警 。火 灾 、故 障 分 别 采 用 不 同 的 音 响 及 灯 光
报 警 ，打 印 机 可 实 时 打 印 出 火 警 、故 障 的 位 号 及 时 间 。
（下转第 "6 页）
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图 ! 火 灾 自 动 报 警 软 件 流 程 图
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图 $ 软 件 构 成
!"# 电 源 及 其 保 护 电 路
由 于 本 系 统 依 靠 发 动 机 及 &34 电 瓶 供 电 ， 而 发 动 机
的 发 电 电 压 随 发 动 机 转 速 的 快 慢 幅 度 变 化 很 大 ，且
56’"0 控 制 系 统 使 用 的 电 源 电 压 要 求 恒 定 在 "&4 和 %4
二路 ，因 此 设 计 一 套 安 全 可 靠 且 功 耗 低 ，发 热 小 ，电 压 稳 定
的 稳 压 保 护 系 统 尤 为 重 要 。
稳 压 保 护 系 统 分 3 部 分 进 行 设 计 ，如 图 ’ 所 示 。 第 "
级 为 电 压 保 护 电 路 。首 先 对发 动 机 输 出 的 波 动 幅 度 在 "37
&004 之 间 的 电 源 电 压 进 行 限 压 ，使 其 输 出 的 电 压 在 "’7
304 之 间 。 当 电 源 电 压 低 于 "’4 或 高 于 304 时 ， 关 闭 此
系 统 ，从 而 实 施 了 保 护 。第 & 级 对 第 " 级 输 出 的 电 压 再 用
5+15+ 开 关 电 源 进 行 降 压 ，使 其 电 压 恒 稳 在 "3#%4。笔 者
选 择 的 5+15+ 开 关 稳 压 电 源 的 效 率 为 $08， 故 5+15+
开 关 稳 压 器 的 效 率 高 、发 热 低 。
但 5+15+ 开 关 稳 压 电 源 的 输 出 电 源 电 压 品 质 差 ，虽
经 滤 波 ，但 仍 在 开 关 瞬 间 有 0#"70#(4 的 尖 峰 干 扰 。 一 般
数 字 系 统 使 用 没 有 问 题 ， 但 本 系 统 含 有 对 尖 峰 特 别 敏 感
的 9 : 5 转 换 电 路 ，因 而 不 能 直 接 使 用 。
为 此 笔 者 曾 试 图 多 加 " 级 电 感 电 容 滤 波 ， 但 效 果仍
不 太 理 想 。 改 用 & 级 线 性 稳 压 后 ，分 别 得 到 "&4 和 %4 的
电压，有 效 消 除 了 干 扰 ，使 用 效 果 良 好 。
$ 软 件
该 系 统 的 软 件 采 用 56’"0 单 片 机 汇 编 语 言 编 制 。 主
要 由 主 程 序 、 速 度 控 制 子 程 序 、安
全 监 控 子 程 序 及 ( 个 采 集 子 程 序
组 成 。 如 图 $ 所 示 。
系 统 软 件 应 满 足 以 下 要 求 ：
/"2 软 件 从 多 路 输 入 口 中 读
取 数 据 ，并 对 这 些 数 据 进 行 定 量
分 析 ，然 后 给 出 最 佳 当 前 速 度 以
便 整 个 设 备 处 于 最 佳 运 行 状 态 ，
尽 量 减 少 机 械 磨 损 和 油 耗 。
/&2 通 过 安 全 监 控 子 程 序 的
运 行 来 监 视 系 统 的 各 种 非 正 常 状 态 ， 并 能 立 即 采 取 相 应
的 保 护 措 施 且 发 出 警 报 信 号 ，以 保 证 整 台 设 备 的 安 全 。
% 结束语
该 速 度 控 制 系 统 应 用 于 工 程 施 工 后 ， 工 程 汽 车 具 有
了 自 适 应 环 境 变 化 的 能 力 ， 有 效 地 降 低 了 驾 驶 员 的 劳 动
强 度 ，提 高 了 工 程 施 工 的 安 全 性 。 此 外 ，由 于 控 制 输 出 由
软 件 实 现 ，只 要 改 变 程 序 的 部 分 参 数 ，即 可 实 现 控 制 输 出
的 变 化 ，使 得 控 制 输 出 有 较 好 的 灵 活 性 。
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图 6 故 障 自 动 巡 检 报 警 软 件 流 程 图
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